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Die bewährte Konstruktion 

Der OTT STANDARD Membranrohrbelüfter 

ist seit 1985 erfolgreich auf dem Markt.

Die solide Konstruktion, überzeugende Leistungs-

daten und die Kompatibilität zu anderen Systemen

sind die Stärken dieses Produkts.

Der STANDARD ist das ideale Produkt für Umrüstungen

und Renovierungen bestehender Belüftungssysteme. 

Jeder STANDARD Membranrohrbelüfter wird im 

Werk einer genauen Qualitätsprüfung unterzogen. 

Die Daten werden auftragsbezogen protokolliert. 

So können wir ein optimales Abgasungsverhalten und eine effiziente und

nachhaltige Leistung der Belüfter garantieren. 

Besuchen Sie uns gerne zu einem Werksaudit. 

Schelle.
Klemmschelle aus Edelstahl
an beiden Enden der Membrane
unterhalb des Umschlags.

Membrane.
Membranen aus FLEXSIL® oder
FLEXNORM® sind optimal
abgestimmt auf Abwasser und
Anwendung.
Höchste Qualitätsstandards
und umfangreiche QS-Maß-
nahmen gewährleisten eine
durchgängig hohe Leistung
und Zuverlässigkeit.
Mit der aufgedruckten 
Chargennummer wird die
Qualitätssicherung für unsere
Kunden nachvollziehbar.

Faltenfreie Führung 
der Membrane.
Die patentierte Formgebung
des STANDARD garantiert 
eine faltenfreie Führung der
Membrane bei abgeschalteter
Luftzufuhr im intermittieren-
den Betrieb. 
Dieses elementare und 
einzigartige Detail ist die
Grundlage für ein Höchst-
maß an mechanischer
Sicherheit und Langlebigkeit
der Membranen.

Perforation. 
Die hochwertige Perforation
liefert ein top Blasenbild und
ein gleichmäßiges Abgasungs-
verhalten. 
Hier heben wir uns deutlich 
ab – die Ergebnisse neutraler
Leistungsmessungen sind der
beste Beweis. 
Die Perforation kann individu-
ell auf die anlagenspezifischen
Anforderungen abgestimmt
werden - sprechen Sie mit uns. 

Trägerkörper aus PP. 
Der STANDARD Trägerkörper ist 
ein Spritzgusserzeugnis aus
umweltfreundlichem, recycelbaren
Polypropylen (PP).  
Der Aufbau und die Formgebung
machen den STANDARD zu einem
einzigartigen Produkt. 



Die Vorteile – alles auf einen Blick 

+ Nutzlängen: 500, 750 und 1.000 mm

+ hochwertige Membranen für jeden Anwendungsfall 

+ schnelle und einfache Montage

+ Kompatibilität zu anderen Systemen

+ geflutetes Stützrohr aus umweltfreundlichem Polypropylen

Verbinder.
Die STANDARD Belüfter werden
mittels eines soliden Doppel-
gewinde-Verbinders aus Mes-
sing (alternativ aus Edelstahl)
gegeneinander verschraubt.
Der Verbinder dient gleichzei-
tig als Luftzufuhrleitung und
ist dazu mit Bohrungen ver-
sehen.  

Belüfteranschluss. 
Ein 3/4" Innengewinde aus 
hartem POM-Kunststoff nimmt
das Gewinde des Verbinders auf. 
Der STANDARD wird in zwei
Varianten gefertigt: 
1. für Bohrungen in der Luft-
leitung mit 45 mm und
2.  für 40 mm Durchmesser. 
Für andere Bohrungen und für
Rundrohrleitungen stehen An-
schluss-Adapter zur Verfügung.

Durchgängiger Luftkanal. 
Der Aufbau des STANDARD  er-
laubt es, einen  Luftkanal zur
gleichmäßigen Verteilung an der
Unterseite des Trägerkörpers
anzubringen. 

Flutkammer. 
Der STANDARD Trägerkörper 
ist durch seine Flutkammern 
auftriebsarm. 

Längen. 
Der STANDARD ist in den Nutzlängen
500, 750 und 1.000 mm erhältlich.
Die Gesamtlänge des Belüfters be-
trägt jeweils 34 mm mehr. 

STANDARD Montagevideo und Montageanleitung unter www.ott-group.com
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STANDARD Membranrohrbelüfter von OTT – 
Effizienz und Qualität

Die Membranrohrbelüfter von OTT sorgen für eine feinblasige Belüftung.
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Performance data of various
competitive products
Source: University of Darmstadt
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OTT Fine-Bubble Tube Diffusers
With FLEXSIL® membranes

University of Darmstadt (EN 12255-15)
Institute ATC Barcelona (ASCE Standard)
Emschergenossenschaft (EN 12255-15)
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Testergebnisse von unterschiedlichen Sauerstoffeintragsmessungen unabhängiger Institute bei flächiger
Belüfterbelegung. Ausführliche Testreports senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu. 

info@ott-group.com
www.ott-group.com


