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D-REX®–Ein Tellerbelüfter für alle Anwendungsfälle

OTT Belüfter und Membranen erfüllen seit 1986 höchste

Ansprüche an Qualität, Leistung und Beständigkeit. 

Dies gilt auch für den D-REX® 9"Tellerbelüfter.

Ein Membranwerkstoff für alle Anwendungen: 

FLEXLON® als Membranwerkstoff ermöglicht einen

zuverlässigen Betrieb bei hohen Lufttemperaturen und

in anspruchsvollen Abwässern. Die Materialzusammen-

setzung ist besonders beständig und reduziert Ablage-

rungen. D-REX® 9" Tellerbelüfter können in kommuna-

len und industriellen Kläranlagen eingesetzt werden.

Eine Größe für alle Anwendungen:

Das rahmenlose Design des Trägerkörpers bietet eine

maximale aktive Membranfläche. Die große aktive

Membranfläche in Kombination mit dem gleichmäßigen

Abgasungsverhalten der Membrane ermöglichen eine 

um bis zu 20% höhere Leistung. 

D-REX® 9"Tellerbelüfter setzen einen neuen Leistungs- 

standard und können in vielen Fällen die deutlich teure-

ren 12"Tellerbelüfter ersetzen. 

Ein Anschluss für alle Anwendungen: 

D-REX® 9" Tellerbelüfter können auf Edelstahl-, PVC-, 

Kunststoff- und OTT AirRex-Rohrleitungen montiert 

werden. Für jeden Verwendungszweck stehen Anschluss-

adapter zur Verfügung. 

D-REX® 9" Tellerbelüfter können einfach und schnell in

jedes bestehende Belüftungssystem integriert werden.



D-REX®–Eine neue Generation Tellerbelüfter

D-REX® FLEXLON®

+ Drucklufttemperaturen bis 120°C 
am Übergabepunkt Beckenoberkante zulässig

+ effizientes Abgasungsverhalten über den
gesamten Beaufschlagungsbereich

+ gute Medienbeständigkeit
+ gute UV Stabilität
+ robustes Design
+ einfache und schnelle Montage

Das Design des Trägerkörpers bietet höchste Robustheit bei minimalem Materialeinsatz. Für Sie heißt das:

maximale Leistung und minimaler Preis!

Abmessungen und Spezifikationen

Ø außen

275 mm

aktive Membranfläche

Ø 265 mm
A = 0,055m2

Höhe

46 mm

Anschlussgewinde

3/4“ Innengewinde BSP

Gesamtgewicht

641 g

max. Beaufschlagung

6 Nm3/h



OTT D-REX® Tellerbelüfter –
Efficiency by Design

SSOTE und Beaufschlagung bei Belegungsdichte von 1 D-REX®pro m2
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SWD = 13.1 ft (4.0m)

SWD = 19.7 ft (6.0m)


